ARCHITETTI - numero 10 Ottobre 2007

[PRODOTTI

29

NOVITA]

Quick Jet®, il cassero a “perdere”
Veloce ed economico, un innovativo brevetto DB System International

La DB System International e
una societa di recente costi-
tuzione nata dall’esperienza
di un Gruppo che da oltre 40
anni opera nel campo della
produzione, lavorazione e posa
in opera di acciaio per cementi
armati e reti elettrosaldate nel
ramo civile, industriale e della
prefabbricazione.

Il nuovo sistema di cassero a
perdere per fondazioni Quick
Jet® & progettato, prodotto e
commercializzato in esclusiva
da DB System International:
un innovativo brevetto pensato
per ridurre costi, tempi e rischi
di cantiere e per una maggiore
tutela ambientale.

Quick Jet® & un innovativo cas-
sero a perdere che sostituisce
completamente i tradizionali
casseri in legno e consente una
piu veloce e semplice gestione

di tutte le operazioni (magaz-
zinaggio, trasporto, approvvi-
gionamento, fissaggio, etc. ...)
connesse alla preparazione dei
getti di calcestruzzo, in quanto
presenta un minor ingombro,
una minore difficolta di tra-
sporto e stoccaggio, un minor
peso, nonché una maggiore
facilita d'uso rispetto ai casseri
tradizionali.

Si tratta di un lamierino dello
spessore di 5/10 (0,5 mm), e con
dimensioni di 20-40-50-60-70
cm di larghezza e di 250 cm
come lunghezza standard. Pill
elementi base possono essere
affiancati per ottenere misure
multiple rispetto a quelle stan-
ddrd, oppure possono venire in
parte sovrapposti per ottenere
misure differenti senza dover
tagliare gli elementi stessi.
Quick Jet® & inoltre corredato

di elementi angolari per un'al-
tezza di 20-40-50-60-70 cm, di
distanziatori in plastica, di lega-
ture per il fissaggio all'armatura,
e pud essere ordinato anche
in lunghezze diverse da quella
standard. La sua struttura &
costituita da nervature, disposte
ad un passo di 10 cm secondo
la larghezza, che irrobustiscono
e irrigidiscono il cassero, e da
una parte pit leggera che pre-
senta una lavorazione a intaglio,
ottenuta tramite stampatura e
stiratura, che, oltre a rendere pill
flessibile e leggero I'elemento,
consente una pil agevole lega-
tura dello stesso all’armatura,
e diminuisce notevolmente la
pressione del getto di calce-
struzzo sul cassero.

Il procedimento consueto della
casseratura necessita di un
consistente approvvigionamento
di legname e quindi di una no-
tevole disponibilita a magazzino,
di operai specializzati per la
posa e la scasseratura, e pre~
suppone una elevata quantita
di scarti e conseguenti costi di
smaltimento. “Quick Jet”, inve-
ce, determina vantaggi in ogni
ambito di lavoro. La straordinaria
leggerezza di ogni pannello, che
va dai 4 ad un massimo di 6 kg.,
permette una notevole sempli-
ficazione e velocizzazione dei
lavori di carpenteria: non sono
necessarie opere di puntella-
zione, tiranti o morsetti, ed &
possibile armare e casserare a
pié d’opera con una drastica ri-
duzione dei rischi. Le dimensioni

contenute di ogni modulo-base
permettono un notevole rispar-
mio di spazio sia all'interno dei
magazzini edili sia nei cantieri.
Con “Quick Jet”, la casseratura
viene inglobata all'interno del
getto di cemento: non é dunque
necessaria nessuna operazione
di scasseratura, con diminuzioni
di costi ed esposizioni finanziarie
per riduzione di ore-uomo e di
movimentazioni magazzino-
cantiere, ma soprattutto vengo-
no totalmente eliminate rilevanti
guantita di legname da smaltire
in discarica con enormi vantaggi
economici e ambientali. Gli studi
di progettazione poi, potranno
apprezzare la versatilita di “Qui-
ck Jet” nel risolvere diverse pro-

La storia del gruppo comincia a
meta del secolo scorso grazie a
Benedetto Di Maria. Nato in Sicilia
nel 1940, impara il mestiere a fianco
del padre; alla fine degli anni '50 si
trasferisce al Nord creando una ditta
per la lavorazione e posa di ferro
per cementi armati, che acquisisce
nel tempo importanti commesse
sia per strutture industriali che per
~ edifici civili.

Con guesta impresa Benedetto Di
Maria lavorera come contractor
fin dal 1958, contribuendo ef-
fettivamente a quella febbrile e
instancabile attivita di ricostruzione
dell'ltalia del dopoguerra e del suo
formidabile rilancio.

Un iter professionale sostenuto
da significative esperienze che
nel 2001 da vita a diverse societa
in grado di rispondere in modo
esaustivo a qualsiasi esigenza nel

blematiche: & possibile fornire
in cantiere i plinti di fondazione
gia armati e casserati pronti per
il getto, oppure & possibile inter-
rare il manufatto, dal momento
che “Quick Jet” non permette
al materiale di riempimento di
entrare all'interno, con vantaggi
importanti nel collegamento pi-
lastro-plinti ed eventuali riprese
per collegamenti sismici.

Caratteristiche del Quick Jet
* Ecologico;

* risolve molti problemi di sicu-
rezza in cantiere;

* nion necessita di magazzini di
stoccaggio;

® nessun approvvigionamento
merce. |l prodotto viene acqui-

DB System International

campo della produzione, lavorazio-
ne e posa in opera di acciaio per
cementi armati e reti elettrosaldate
nel ramo civile, industriale e della
prefabbricazione.

Per DB System efficienza, sicurezza
ed economicita non sono solo prin-
cipi teorici, ma valori calati nella
realta quotidiana del lavoro, nel-
I'organizzazione e nella gestione del
personale. Dalla concretizzazione di
questi valori nasce “Quick Jet".
Oggi la forza vendita DB System,
che ha progettato e prodotto in
esclusiva “Quick Jet”, @ impegnata
nella distribuzione capillare ai ma-
gazzini edili di tutto il territorio na-
zionale, dal momento che il prodotto
ha riscosso un enorme interesse
presso gli studi di architettura, i
progettisti e direttamente presso
le maestranze di cantiere.

Accanto all'innovazione di “Quick

stato a seconda delle esigenze;
e Utilizzabile per varie tipologie
di armatura grazie alla sua
flessibilita;

e garantisce la copertura mini-
ma di cm. 2,50 delle armature;
o semplificazione del lavoro di
posa;

* ¢ possibile interrare la casse-
ratura e poi gettare;

® no pulizia dei pannelli;

® nessuno scarto;

* nessuna procedura di smalti-
mento rifiuti;

* notevole riduzione delle ore/
uomo per le armature.

Informazioni
www.dbsystemspa.com

Jet”, DB System offre forniture di
acciaio lavorato per cementi armati,
reti elettrosaldate per edilizia civile
e industriale e parti prefabbricate:
in ognuno di questi ambiti I'azien-
da si pone come interlocutore di
primo piano. |l tondo prodotto,
ottenuto con le migliori qualita di
acciaio, viene lavorato con qualsiasi
sagoma e diametro, certificato e
cartellinato. L'ufficio tecnico &
disponibile a recepire e sviluppare
richieste speciali per produzioni
che richiedano tempi ristretti, costi
determinati o strutture particolari.
Ogni specifica esigenza viene ana-
lizzata e studiata da un ingegnere
calcolatore e progettista interno
all'azienda che segue i lavori in
cantiere, sia quando & prevista la
posa del ferro di armatura, sia
quando & comunque necessaria
una consulenza specifica.




